ООО “ДС Электрик инжиниринг”
01042, г.Киев, бул. Дружбы народов, 19, оф. 419

тел.: (044) 592-42-87, факс: (044) 521-21-43
e-mail: info@dselectric.com.ua
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУЙКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ СЕРИИ 12800
ЗАКАЗЧИК 
ПРОЕКТ
	ПУНКТ П/П
	КОЛ.
	РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ НЕИЗВЕСТНЫ     
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	НИЖНЯЯ СРЕДА
	ВЕРХНЯЯ СРЕДА

	
	
	СОСТОЯНИЕ
	
	ЖИДКОСТЬ
	ЖИДК.     ГАЗ/ПАР 

	ПОЗ. ПО СХЕМЕ
	СРЕДА
	
	
	

	
	ПЛОТНОСТЬ
	
	
	

	МЕСТО
УСТАНОВКИ
	ТЕМПЕРАТУРА
	oC
	МИН
	НОРМ
	МАКС

	
	ДАВЛЕНИЕ
	Кгс/см2 изб.
	МИН
	НОРМ
	МАКС

	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
	КОДИРОВКА УРОВНЕМЕРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	355,5 мм
	
	813 мм
	
	1219 мм
	
	1524 мм
	
	
	
	1 2 8  .    .    .    .    .    .    .

	(14”)
	
	(32”)
	
	(48”)
	
	(60”)
	
	
	
	

	ПРИБОР
	БЕЗ ПРИБОРА
	
	КАМЕРА

МЕХАНИЗ-

МА И
БУЙКОВАЯ

КАМЕРА
	БЕЗ КАМЕР МЕХАНИЗМА И БУЙКОВОЙ
	

	
	ФУНКЦИЯ
	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ
	
	
	ПОЛО-

ЖЕНИЕ
ПЕРЕМЫ-
ЧЕК

	C БУЙКОВОЙ
КАМЕРОЙ
	СВЕРХУ И СНИЗУ
	

	
	
	ПРOПОРЦ.- ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
	
	
	
	
	СБОКУ И СБОКУ
	

	
	
	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
	
	
	
	
	СБОКУ И СНИЗУ
	

	
	
	ДАТЧИК
	
	
	
	БЕЗ КАМЕРЫ
	СВЕРХУ И СБОКУ
	

	
	МОНТАЖ
	СПРАВА
	
	
	
	
	СВЕРХУ РЕЗЕРВУАРА
	

	
	
	СЛЕВА
	
	
	
	
	СБОКУ РЕЗЕРВУАРА
	

	
	
	
	
	
	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
	ФЛАНЦЕВОЕ
	

	
	
	
	
	
	
	РЕЗЬБОВОЕ
	

	
	ДЕЙСТВИЕ
	ПРЯМОЕ
	
	
	
	СВАРНОЕ
	

	
	
	ОБРАТНОЕ
	
	
	ФЛАН-
ЦЕВОЕ СОЕДИ-

НЕНИЕ
	РАЗМЕР
	DN 50 С БУЙК. КАМЕР.
	

	
	
	
	
	
	
	DN 100 БЕЗ БУЙК. КАМЕРЫ
	

	
	СИГНАЛ
	0,2 – 1 бар изб
	
	
	
	КЛАСС/ PN
	
	

	
	ПИТАНИЕ
	
	
	
	
	ИСПОЛНЕНИЕ
	
	

	ТОРСИОН-

НАЯ

ТРУБКА
	БЕЗ ТОРСИОННОЙ ТРУБКИ
	
	

	МАТЕРИАЛ КАМЕР
	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
	

	
	МАТЕРИАЛ КАМЕРЫ
	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
	
	
	
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
	

	
	
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ  СТАЛЬ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	
	
МАТЕРИАЛ ТОРСИОННОЙ

ТРУБКИ
	ИНКОНЕЛЬ
	
	ФИЛЬТР-

РЕГУЛЯТОР
	НЕТ
	
	

	
	
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
	
	
	МОДЕЛЬ 78.4
	

	

	
	
	
	
	ВЕНТИЛЯ-

ЦИОННОЕ

И ДРЕ-

НАЖНОЕ

ОТВЕР-

СТИЯ
	ТИП
	ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
	

	
	ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	СТАНДАРТНАЯ
	
	
	
	ДРЕНАЖНОЕ
	

	
	
	С УДЛИНЕНИЕМ
	
	
	
ВИД ПРИСОЕДИНЕНИЯ
	РЕЗЬБОВ.+ЗАГЛУШКА
	

	
БУЕК
	БЕЗ БУЙКА
	
	
	
	ФЛАНЦЕВЫЙ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТЕРИАЛ
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ  СТАЛЬ
	
	
	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
	DN 20 (3/4”)
	

	
	УДЛИНЕНИЕ СЕРЬГИ 
(ТОЛЬКО ДЛЯ  ИСПОЛНЕ-

НИЙ СВЕРХУ И СБОКУ РЕЗЕРВУАРА)
	БЕЗ УДЛИНЕНИЯ
	
	
	
	
	

	
	
	СТАНДАРТНОЕ
 (300 мм)
	
	
	ПРИСОЕ-
ДИНЕНИЕ
	КЛАСС / PN
	
	

	
	
	СПЕЦИАЛЬНОЕ
  (.......... мм)
	
	
	
	ИСПОЛНЕНИЕ
	
	

	ПРИМЕЧАНИЯ



