Опросный лист 

для выбора расходомера на базе

ITABAR ЗОНДА
1 .Максимальный измеряемый расход Qmax (100%):
2. Минимальный измеряемый расход Qmin (% от Qmax):

Нм3/час;      м3/час;     кг/ч
    5%;    15%;    30%
3. Характеристика измеряемой среды:
плотность при рабочих условиях       
плотность при стандартных условиях 
вязкость среды 
рабочее давление среды:                     
рабочая температура среды 
краткое описание среды : 
4. Характеристика трубопровода: 
мм мм
внутренний диаметр трубопровода: 
толщина стенки трубопровода         
 мм
толщина изоляции трубопровода (если имеется):                         

материал стенки трубопровода :

кг/мЗ
кг/НмЗ
сСТ;мПа*с
КГ/СМ2      изб.       a6c.
°С
расположение трубопровода в предполагаемом месте монтажа зонда:
   горизонтально;     вертикально
длины прямых участков в предполагаемом месте монтажа зонда (в диаметрах трубопровода):
перед зондом ______ (х D)
после зонда    _________ (X D)
5. Рабочие условия зонда:
диапазон наружных температур от __ °С до _  °С
влажность
прочие особенности 
В
6. Микропроцессорный вычислитель расхода: 
напряжение питания         
выходной сигнал: 
7. Расстояние от места установки зонда до вычислителя расхода                                        
8. Объединение ITABAR-расходомеров в единую сеть:
        нет
        да: количество расходомеров в сети (до 10 шт.)
9. Дополнительные условия (исполнение, защищенность и др.)  Кол-во –      шт.
Контактное лицо:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Заполненный опросный лист просим направить по адресу:

03150, г.Киев ,бул.Дружбы Народов 19, оф.419

тел./факс: (044) 521-21-43, (050)384-39-55                                                                                 
 e-mail: dselectric@mail.ru  и  sergeyvoytov@gmail.com










































































































